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PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢é: 18/2019

Samonosné hlinikové plechové vyrobky pro stfesni krytiny
SATJAM Bond Metalic Al - AluMat
1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku
SBM-ST/F.xxxx.APM.0,60 Krytina Bond Metalic, AluMat, xxxx

zakazka: XXXXXXXXX vyrobni pfikaz: XXXXXXXXXX

2. ZamysSlené/zamysSlena pouziti
Stresni profilovana plechova krytina z hlinikového plechu je uréena k vytvareni lehkych stfesnich plasti u novostaveb a
rekonstrukci budov, pro sklony stfech od 12°.

3. Vyrobce SATJAM, s.r.0.
Michalska 1032/21, 710 00 Ostrava, IG: 640 88 324
4. Zplnomocnény zastupce Nebylo stanoveno
5. Systém/systémy POSV Systém posuzovani 4
6a. Harmonizovana norma GSN EN 14 782:2006
Oznameny subjekt/oznamené subjekty Nebylo stanoveno
6b. Evropsky dokument pro posuzovani Netyka se
Evropské technické posouzeni Netyka se
Subjekt pro technické posuzovani Netyka se
0Oznameny subjekt / 0znamené subjekty Netyka se
7. Deklarované vlastnosti
Zakladni charakteristika Vlastnost Ha_rm?nlzov?r.la Poznamka
technicka specifikace
material AluMat 25 PE) a1 Protokol o pocatecni zkousce typu
EN AW 3105 ’ ¢. 070-033407 TZUS Praha
o 0,6 mm v tolerancich dle Protokol o poc¢atecni zkousSce typu
tloustka GSN EN 485 - 4 42 ¢. 070-033407 TZUS Praha
L = Protokol o po¢atecni zkousce typu
mechanicka unosnost Dle CSN EN 485-2 4.3 &. 070-033407 TZUS Praha
odolnost proti bodovému . ) — Protokol o pocatecni zkouSce typu
Satizent Splnéno bez nutnosti zkouseni 4.3 &. 070-033407 TZUS Praha
. .. Protokol o pocatecni zkousSce typu
vodotésnost vodotésny 4.4 &. 070-033407 TZUS Praha
zZmény rozméru hlinik: 24x10°K* 4.6
uvolnovani L S
nebezpednych létek neuvolnuje nebezpecné latky 411
chovani pfi vnéjsim pozaru B t1,B t2,B t3 4.9 Protokol 0 poGatecni zkousce typu
privneSim p root -7 Broof <1 Sroor ' &. 070-033407 TZUS Praha
. Protokol o pocatecni zkousce typu
reakce na ohen Al 4.10 ¢. 070-033407 TZUS Praha
. AluMat odpovida
trvanlivost povrchu vyrobku SP25 pm “HE
8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace Netyka se

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s
nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse

Podepséano za vyrobce a jeho jménem
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